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Huse

fur kaltes oder vayemischtedVasse
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Starrauslauf - Netzbetri
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Standard Funktion

Automatischer Stop nach 5 Min.

Einstellmdglichkeiten Gber Remote control

Automatische Einstellung Werkseinstellung Elektronik Legionellenspilung
0

STANDARD

=
2=

START/STOP

,25 sek an- und ausschaltbar Werkseitig ausgeschaltet - = g -
Reichweite Uber Remote iber Remote Aktivierung, Spiilzeiten und Uber Remote Umschaltung von Standard auf
01-03m Laufzeit iiber Remote -intervalle START/STOP
0,25 - 7,75 sek uber Remote &nderbar Dazu Taste 5 Sekunden driicken
1. 2. 4 b.

START

STOP

St — |

Automatik eingestellt auf 310 Sek.
Verénderbar tiber Remote

Technische Anderungen oh¥erankiindigung vorbehalten.
Stand Mai 2023
NISNUPBA_BA 05 23 01
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Lieferumfang

1 45823 4
2 47737 1
3 45313 1
4 47619 1
5 47618 1

Edelstahlabdeckplatte 170 x 170 x 10 mm
Edelstahl-UP-Mauerkasten

155 x 155 x 82 mm

Auslauflangen 170 mm
250 mm
Betriebsspannung 24VDC
Leistung 7TW
I:’I Sensorreichweiten
Standard 0,27 -0,35m
3 7 START/STOP 0,05-0,15m
_//;-\uslauf N Empf. Betriebsdruck 0,1 - 0,6 mPa
DurchfluBmenge 6 Ltr/min
250 Oder 170 mm IAbsperrkugelventil
- : ': Anschlufd 3/4°AG
D - 155 mm > - 82 mMm— e
=
5 g
3 o O 0-15mm
y | P
® @
155 mm

G1/2" b 14 mm

G3/4"
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Wandsensorarmatur in Edelstahlgehause
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Starrauslauf - Netzbetrigb
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18 - Strom anschlieRen
20 - Aus dem Bereich des Sensors gehen

) 21 - Strom einschalten
Automatische

Reichweiteneinstellung . ) )
22 - Der Sensor mif3t sich selbst ein -

ca. 10 Sek.

Die Seuerelektronik bzw. deren Sromversorgung darf nicht nach dem Schalteeines Lichtstromkreises angeschlossen werden.
Die Seuerelektronik ist immer unter Spannung zu halten.

Wegen unterschiedlicheMWasserqualitaten ist die regelmaRige Uberpriifung und Reinigung des Magnetventils und des Zugangsfilters empfohlen. Ebenso solltayet-
maRig alleAnschlifRe und Schraubverbindungen Uberprift und nachgezogen werden.
Die Reiniung derOberflachen sind ausschlielich miwWasser Lappen, milden Reinigungsmittel duchzufihren. Keine aggessiven Mittel vemwenden.

Technische Anderungen oh¥erankiindigung vorbehalten.
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